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SPÜLROHRVERBINDER

SPÜLROHRVERBINDER
ohne Rosette
 

Art.-Nr. VPE
Spülrohr 28/32 mm
Einlauf 55 mm  21560 2 5
Spülrohr 28/32 mm
Einlauf 48 mm  21562 6 5
Spülrohr 28/32 mm
Einlauf 55 mm lose  21449 0 10

SPÜLROHRVERBINDER
mit verchromter Rosette
 

Art.-Nr. VPE
Spülrohr 28/32 mm
Einlauf 55 mm  21561 9 5
Spülrohr 28/32 mm
Einlauf 48 mm  21563 3 5

 21579 4 5

UNITAS MANSCHETTE
für 28 mm Druckspülrohr
 

Zum Verbinden vom WC-Zulauf (altes Modell mit Stutzen) mit Druckspülrohr

Art.-Nr. VPE
gerade  21551 0 1

UNITAS MANSCHETTE
90° Winkel
für 28 mm Druckspülrohr
 

Zum Verbinden vom WC-Zulauf (altes Modell mit Stutzen) mit Druckspülrohr

Art.-Nr. VPE
Winkel  21553 4 1

GUMMI-WINKEL
SPÜLROHRVERBINDER
26/28 mm
 

Art.-Nr. VPE
 21762 0 1



SPÜLSYSTEME

* Auslaufartikel (begrenzte Verfügbarkeit)

236

SCHALLSCHUTZ

SCHALLSCHUTZ- UND AUSGLEICHSPLATTE
für Waschtische
 

zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Sanitärobjekt und Baukörper.Die entstandene Fuge muss anschließend mit Silikon 
ausgespritzt werden.Komplett mit Dämmhülsen und Unterleg-Scheiben.

Art.-Nr. VPE
weiß  21336 3 3

SCHALLSCHUTZ- UND AUSGLEICHSPLATTE
für Wand-WC ś und Wand-Bidets
 

zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Sanitärobjekt und Baukörper. Die entstandene Fuge muss anschließend mit Silikon 
ausgespritzt werden.
mit Dämmhülsen, Unterleg-Scheiben und verchromten Abdeckkappen

Art.-Nr. VPE
weiß  21335 6 1

SANITÄR-MONTAGEBAND
auf Silikonbasis
 

zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Sanitärobjekt und Baukörper. Die entstandene Fuge muss anschließend mit Silikon 
ausgespritzt werden.

Art.-Nr. VPE
8 x 1200 mm weiß  21332 5 3
14 x 1200 mm weiß  21331 8 3

SCHALLSCHUTZ- UND AUSGLEICHSPLATTE
für Stand-WC ś und Stand-Bidets
 

zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Sanitärobjekt und Baukörper. Die entstandene Fuge muss anschließend mit Silikon 
ausgespritzt werden.

Art.-Nr. VPE
weiß  21334 9 5

SANITÄR-MONTAGEBAND
selbstklebend, flexibel
 

zur Vermeidung von Schallbrücken zwischen Sanitärobjekt und Baukörper. Die entstandene Fuge muss anschließend mit Silikon 
ausgespritzt werden. Aus dauerhaften, säurebeständigem Kunststoff mit geschlossener, bakterienabweisender Oberfläche.

Art.-Nr. VPE
500 mm 2er weiß  19550 8 10
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FÖRDERSYSTEME

WATERGENIE C
Kleinhebeanlage
 

Anschlussmöglichkeit für Wand-WC + wahlweise Waschtisch, Dusche, Bidet oder 
Urinal
Maximale Förderhöhe: 3 m
Maximale Förderweite: 30 m
Geringe Einbautiefe: 13 cm

Art.-Nr. VPE
 28217 8 1

PVC-U Kleberohr
32 x 1230 mm
 

nach DIN 8061/62 DVGW geprüft
zugelassen bis 6 bar

Art.-Nr. VPE
 28250 5 1

PVC-U Verbindungsmuffe
32 mm
 

nach DIN 8061/62 DVGW geprüft
zugelassen bis 6 bar

Art.-Nr. VPE
 28256 7 1

PVC-U Winkel 90 Grad
32 mm
 

nach DIN 8061/62 DVGW geprüft
zugelassen bis 6 bar

Art.-Nr. VPE
 28252 9 1

PVC-U Winkel 45 Grad
32 mm
 

nach DIN 8061/62 DVGW geprüft
zugelassen bis 6 bar

Art.-Nr. VPE
 28254 3 1
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FÖRDERSYSTEME

PVC-U Muffe
40 / 32 x 32 mm
 

nach DIN 8061/62 DVGW geprüft
zugelassen bis 6 bar

Art.-Nr. VPE
* 28251 2 1

Art.-Nr. VPE
* 28253 6 1

Griffon Hart-PVC-Klebstoff
 

250 ml Dose
spezieller Klebstoff für Druckrohre

Art.-Nr. VPE
 28258 1 1

Griffon Reiniger
 

125 ml Dose
speziell zur Reinigung von Hart - PVC - Druckrohren,
vor dem Auftragen des Klebers

Art.-Nr. VPE
 28260 4 1

PVC-U Reduzierung
32 / 40 x R1 AG
 

nach DIN 8061/62 DVGW geprüft
zugelassen bis 6 bar






